LAMPADAS LED

VELA RETRO

A linha de lampadas LED Retr6 é
indicada para iluminacao decorativa.
Pode ser usada em pendentes, lustres e
arandelas.

PROPRIEDADES

» Corpo em vidro ambar translucido.

» Filamento em LED.

» Possui driver interno isolado.

» Disponivel nos modelos Pera A60 e STé4, Glo-
bo G45 (bolinha), G95 e G125, Tubular T30/
T32, Vela (tradicional) e Vela Chama.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMENTO
» Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.

» Tensdo de entrada: 100V a 240V.

» Fator de poténcia: >0,50.
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ESPECIFICACOES
TECNICAS E COMERCIAIS
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180060252 | LED-RETRO-VELA-E14-AMB2200K-2W-127V 7899825509156 2W | 127V (100V~130V) | 0,50 E14 | 180Im | 90Im/W | 17g | @35 | 96 20W
180070266 | LED-RETRO-VELA-E14-AMB2200K-2W-220V 7899825509163 2W | 220V (220V~240V) | 0,50 E14 | 180Im | 90Im/W | 17g | @35 | 96 20W
180080270 | LED-RETRO-VELA-E27-AMB2200K-2W-BIVOLT 7899825509170 2W 100V - 240V Bivolt 0,50 E27 | 180Im | 90Im/W | 17g | @35 | 97 20W

180090259 | LED-RETRO-VELA-CHAMA-E14-AMB2200K-2W-127V 7899825509187 2W | 127V (100V~130V) | 0,50 E14 | 180Im | 90Im/W | 179 | 035 | 114 20W
180100262 | LED-RETRO-VELA-CHAMA-E14-AMB2200K-2W-220V 7899825509194 | 2W | 220V (220V~240V) | 0,50 E14 | 180Im | 90Im/W | 17¢ | @35 | 114 20W
180110276 | LED-RETRO-VELA-CHAMA-E27-AMB2200K-2W-BIVOLT | 7899825509200 2W | 100V - 240V Bivolt | 0,50 E27 | 180Im | 90Im/W | 17g | 035 | 120 20W

MODELOS - DIMENSOES

Vela E14 Vela E27 Vela Chama E14 Vela Chama E27

5 SOTA
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