
LÂMPADAS LED

A garantia inicia-se na data da 
compra do produto, desde que 
sejam respeitadas as condições 
de uso descritas na embalagem, 
sendo necessário apresentar o 
Cupom ou a Nota Fiscal.

LÂMPADA FLAMMA
A lâmpada Flamma é indicada para iluminação decorativa 
de arandelas, pendentes ou postes de jardim e possui 3 
efeitos de luz que podem sem alternados ao toque no 
interruptor. Indicação: Casas de campo, cenários, bares, 
restaurantes e espaços de eventos.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO
 › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
 › Tensão de entrada: 127V - 220V
 › Fator de potência: >0,50

PROPRIEDADES
 › Bulbo e base em plástico, base em alumínio
 › Base E27

1800K 
AMARELA 

TEMPERATURA DE COR NÃO DIMERIZÁVEL ÂNGULO DE ABERTURA USO INTERNO BASE E27

180º



ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO MODELO CÓDIGO DE BARRAS POTÊNCIA BASE FLUXO 
LUMINOSO

EFICIÊNCIA 
LUMINOSA PESO

DIMENSÕES (mm) MÚLTIPLO DE 
VENDAS

CAIXA 
EXTERNAA B

860790077 LED-RETRO-FLAMMA-E27-4W-BIVOLT 7899452013873 4W E27 180 lm 45lm/W 55g Ø63mm 142mm 1 unid 50 unid

DIMENSÕESMODELOS

Lâmpada efeito chama Medidas aproximadas, com tolerância de ±5%
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B

Serviço de Orientação Técnica AVANT 
sota@avantlux.com.br
As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso. 
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOMA. Fevereiro/2022

avantlux.com.br  •  fb.com/AvantLighting  •  instagram.com/avantlux
* Vida útil nominal de até 15 mil horas (L70)

Imagem ilustrativa 
do efeito de luz


