
LANTERNA
RECARREGÁVEL

LUMINÁRIAS LED

PROPRIEDADES

	› Corpo e difusor em policarbonato.
	› Disponível nas potências de 1W e 5W.
	› Possui bateria de alta capacidade de 1100 mAh.
	› O carregador é embutido, podendo ser ligado dire-

tamente na rede elétrica em 127V ou 220V.

IP20
BIVOLT

Automático
100V - 240V

M I N : 6h
MÁX: 3h 30º >70

ÍNDICE DE PROTEÇÃO TENSÃO AUTONOMIA ÂNGULO DE ABERTURA IRC** USO INTERNO

A LANTERNA LED RECARREGÁVEL 
AVANT é ideal para situações de falta 
de luz em residências, comércios e 
propriedades rurais. 

A garantia inicia-se na data da 
compra do produto, desde que 
sejam respeitadas as condições 
de uso descritas na embalagem, 
sendo necessário apresentar o 
Cupom ou a Nota Fiscal.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

	› Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
	› Tensão de entrada: 100V a 240V.
	› Fator de potência: >0,50.

ATENÇÃO:

	› A cada três meses, faça uma carga completa. 
Este procedimento prolongará a vida útil da sua 
bateria.

	› Não carregue a lanterna por mais de 20 horas.
	› Não utilize e não abra a lente da lanterna en-

quanto a mesma estiver carregando.
	› Não respeitar as informações acima, ocasionará 

a perda da garantia.



A

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO MODELO CÓDIGO DE BARRAS ALCANCE 
(metros) POTÊNCIA LÚMENS

EMISSÃO DE LUZ FATOR DE 
POTÊNCIA PESO

DIMENSÕES (mm)
EMB. COLETIVA

COR TEMPERATURA A B

252011377 LED-LANTERNA-REC-AVANT-1W-BIV 7898238939284 20 1W 52lm Branca 6500K 0,50 115g Ø55 168 120

252051373 LED-LANTERNA-REC-AVANT-5W-BIV 7898238939307 120 5W 160lm Branca 6500K 0,50 190g Ø73 228 60

B

DIMENSÕESMODELOS

Lanterna 5WLanterna 1W

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso. 
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOMA.
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ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220

Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br


